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GEOTERMIA
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Féldtani kutatas
Tervezés
Engedélyeztetés

Kivitelezés
Hasznositas



MECSEKERC Zrt. - GEOTERMIA

A MECSEKERC Zrt. tobb mint fél évszazados nemzetkozi
tapasztalattal rendelkezik a banyaszat és a foldtani
kutatas terén. Az igy nyert tudas teszi képessé
geotermikus projektek teljeskorl végrehajtasara az
elékeszitestdl a komplett hasznositasig.

Nagyszamu tervezdi és szakertdi csapatunk korszer(
szaktudassal és fejlett szoftverekkel felel meg a kilénbdzé
hatésagi eldirasoknak és megrendeldi igényeknek.

A geotermikus termelé és visszasajtold rendszerek
tervezése és kialakitasa lehetéséget nyujt a foldhé
fenntarthato energetikai felnasznélaséra.

Molnar Janos
vezérigazgato
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Tervezeés
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MEL‘SEI(E'Iﬁ;II Tervezeés

TR Szamitott
hémérsékleteloszlas




Tervezés

Kutszerkezet

Terepszint: 81,58 mBf
Béléscsd méret és mélység:

Palastcementezelt acél irdnycsd
8473,1/450,8 mm, 28,00 m

Fs r érd;

28,00m
2600 mm

Akasziott és
palastcementezett acél béléscsd
©244,5/224,4 mm, 603,80 m

ezett acél béléscsd
©339,7/319,7 mm, 794,64 m

Gumis
8211/170 mm, 1532,30 m
Akasztott és
palastcementezett acél béléscsd saru
©8244,5/224,4 mm, 1558,63 m

Szakaszokban szirbzott acél béléscsd
@177,8/157,08 mm, 1533,35 m
Pakker

8177.8/157,08 mm, 1847,88 m

1701,00 m
2311,1 mm

L 1852,7-1872,7 m
= 1922,8-1939,6 m
1948,7-1962,2 m

Szakaszokban szirbzott acél bélescsd
2139,7/124,26 mm, 1978,80 m
Szlrbzott (0.4 mm-es Johnson szird) szakaszok:
1985,0-1998.4 m
2009,5-2022,5 m; 2072,5-2085,6 m
2123,7-2126,7 m; 2164,0-21770m

2218,2-2220,6 m; 2236,9-2239.6 m
2263,5-2276,5m

2300,00 m
@215.9 mm




MECSEKERC AT Engedélyeztetes

Kérnyezetvédelmi térkép
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Kivitelezés

Furdtorony




MECSEKERC ZRT. Kivitelezés

Farofej




Kivitelezés

Viztermelés
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MECSEKER ZRT Geotermikus Energia
hasznositasa

Termalviz hasznositas

Tavho hasznositas



Geotermikus Energia hasznositasa

=% Uveghézi hasznositas
e

Geotermikus erémii
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7633 Pécs, Esztergar Lajos u. 19.
7614 Pécs, Pf.: 121

Telefon: +36 72 535 370

E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu




